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Geberleitungen fur bewegten Einsatz

Zur Verwendung an DANAHER-Antriebssystemen

Verwendung

Diese hochwertige Geberleitung wird spezi-
ell fiir Applikationen mit bewegtem Einsatz
hergestellt. Der spezielle PUR -
AuBenmantel |&sst den Einsatz in einer
Vielzahl von industriellen Umgebungen des
allgemeinen Maschinen- und Anlagenbaus
zu.

Hinweis

Diese Leitungen sind unter anderem fiir den
Einsatz an Danaher-Antriebssystemen
geeignet und kénnen auch fertig konfektio-
niert geliefert werden. Bitte beachten Sie
die Montagehinweise zur Verlegung von
Leitungen in Energiefithrungsketten auf der
Seite DL 99.1.

DL5.6

Kabelaufhau
Leiter:
Aderisolation:
Gesamtschirm:
Bedeckung:
Mantelmaterial:
Mantelfarbe:

Aufbau: (4x2x0,25)
Farbcode

Paar 1:

Paar 2:

Paar 3:

Paar 4:

Aufbau: (8x2x0,14)
Farbecode

Paar 1:

Paar 2:

Paar 3:

Paar 4:

Paar 5:

Paar 6:

Paar 7:

Paar 8:

Technische Anderungen vorbehalten. Die Marke DESINA® ist geschiitzt

CU-Litze verzinnt
Polyolefin Polymer
verzinntes Kupfergeflecht
>85%

PUR

grin

weifl + braun
griin + gelb
grau -+ rosa
blau + rot

weifl + braun

griin + gelb

grau -+ rosa

blau + rot

schwarz + violett

grau /rosa + rot/blau
weiB/grin + braun /grin

weiB/gelb + gelb/braun

fir den Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. in Frankfurt

Bestell-Hotline 0521.911750

Tabelle
auf der

Riickseite

Technische Daten
Temperaturbereich

Nicht bewegt: -40°C bis +80°C

Bewegt: -20°C bis +80°C
Biegeradius 10x AuBendurchmesser
Max. Beschleunigung: 4 my/s?

Biegezyklen: 10 Mio. bei 210x D
Nennspannung: 300V

Priifspannung: 1500 V

Isolationswiderstand: 5000 MOhm x km

Normen / Approhationen
DESINA® (IS0 23570)

UL/CSA

ROHS konform

SANGEL

Systemtechnik
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Leitungen
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Geberleitungen fur bewegten Einsatz

Zur Verwendung an DANAHER-Antriebssystemen

Artikelnummer

0-000000-04846

0-000000-04848

Aderzahl /mm

(4x2x0,25)

(8x2x0,14)

SANGEL

Systemtechnik

AuBendurchmesser
min. /mm

71

7,1

Bestell-Hotline 0521.911750

AuBendurchmesser
max. /mm

7,9

7,9

Gewicht kg/km

80

69

Technische Anderungen vorbehalten. Die Marke DESINA® ist geschitzt

Kupferzahl kg/km

41

55

DL5.6

fir den Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. in Frankfurt
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